Pasivni Ethernet hub za tri racunara
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Slika 1. Kombinacije slova i brojeva oznacavaju racunare, odnosno odgovarajuce zenske

konektore - i pinove. Na primer: tacka Al povezuje se na pin broj 1 Zzenskog konektora RJ-45
preko koga se na hab povezuje racunar A, ili jednostavnije receno - na pin 1 konektora A. Tacka
C6 povezuje se na pin 6 konektora C. Tacka B3 povezuje se na pin 3 konektora B, itd. Kablovi
izmedu haba i raCunara sasvim su obicni, neukrsteni, kakvi se inae koriste za povezivanje
mreznih uredaja na koncentratore (habove).

Kablovsku infrastrukturu racunarskih Ethernet mreza danas najcesce Cine osmozilni UTP
kablovi (Cetiri upredene parice), mada se za standardne brzine - 10 i 100 Mb/s - od
osam provodnika zaista koriste samo Cetiri: prvi i drugi, treci i Sesti. Jedan par sluzi za
predaju, drugi za prijem. Da bi se povezala dva racunara dovoljan je ukrsteni (cross-
over) kabl u kome je predajni par sa jedne mrezne kartice spojen na prijemne kontakte
druge, i obrnuto. Situacija je malo sloZenija kada treba umreziti tri ili viSe racunara.

U poludupleksnom nacinu rada mrezna kartica neprekidno "osluskuje" na svojoj
prijemnoj parici i nece poceti da Salje podatke ako detektuje bilo kakav saobracaj. Pa i



ako se u toku slanja otkrije prisustvo drugog signala - slanje se prekida, a ponovo ¢e biti
pokusano posle pseudosluc¢ajno odredenog perioda vremena. Hab mora da omoguci da
ono Sto jedna kartica po svojoj predajnoj parici Salje bude dostupno prijemnim paricama
svih kartica u mrezi, osim njenoj. Kartica ne sme na svom prijemnom paru "Cuti" ono sto
sama emituje, jer ¢e to odmah protumaciti kao koliziju i prekinuti slanje.

U ovom originalnom konceptu pad napona na diodama spreCava da Ethernet signal
prede preko vise od dve diode uzastopno. Predajni i prijemni vodovi svake mrezne
kartice nalaze se na suprotnim stranama kruga, tako da signal iz predajnog para ne
moze sti¢i do prijemnog para iste kartice.

Stoje krupne nesavrSenosti u vezi sa neprilagodenjem impedansi i neizbeznim znatnim
gubicima, ali - nacelno - koncept ispunjava funkciju. Testiran je sa tri PC racunara koji su
radili pod operativnim sistemom Windows 2000, a imali su mrezne adaptere (kartice)
srednje ili nize klase, firmi Inte/ i 3Com, koji su bili podeSeni na 10 Mbps i Half
Duplex. Racunari su sa habom bili povezani kablovima duzine 10, 16 i 22 metra.
Pregled sadrzaja mreznih foldera, prenos dokumenata istovremeno u viSe smerova i
sliéni poslovi uobicajeni na lokalnoj mrezi - odvijali su se glatko. Prenos datoteke od 4,1
MB izmedu bilo koja dva racunara, neometan drugim saobracajem na maloj mrezi, trajao
je 5-6 sekundi. Nije bilo problema ni kada je jedan od racunara bio udaljen 35 metara:
datoteka od 6,3 MB prolazila je za 8-10 sekundi.

Nacin povezivanja tri raCunara - A, B i C - vidi se na prvoj slici. Diode su BA243 ili BA244.

Uredaj ne zahteva nikakvo napajanje, a smesten je u kutijicu KM35B, spoljnih dimenzija
90x65x35mm. Diode su zalemljene na komadi¢u univerzalne plocice, ucvrs¢enom Srafom
koji istovremeno spaja i polovine kutije.

Slika 2. Konektori RJ-45, inate namenjeni za montazu na Stampanu ploCicu, prvo su malo
mehanicki doradeni da bi mogli biti medusobno poravnati i delimi¢no stopljeni, a zatim su na
prednju stranu kutije pricvrsceni uz pomo¢ metalne plocice sa dva vijka i malo super-lepka.



